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Technisch reglement: RK1 Bigbore 
 
 

1.00 / Chassis  
 
Maximaal één per evenement. 
 
Alleen CIK/FIA gehomologeerde Karts of NXT-GP gecertificeerde karts zijn toegestaan. Kart 
moet in goede staat verkeren, Ter beoordeling van de TC. Het homologatieblad en/of 
certificaat dient men altijd te kunnen overleggen.  
Voor meer informatie over certificering neem contact op met NXT-GP.  
 
Wielbasis  
1040mm. 
 

1.01 / Remsysteem  
 
Zowel Hydraulisch als mechanisch. Voorwielremmen verboden. Extra remkabel, minimaal 
1,8mm dik, tussen hoofdremcilinder en rempedaal verplicht. Extra borgpen aan remblokken 

verplicht.  
 

1.02 / Achteras 

  
Diameter  
Ø40mm of Ø50mm magnetisch materiaal, uit één geheel. 
 
Wanddikte 
(40mm) minimaal 2,9mm / (50mm) minimaal 1,9mm (over de gehele lengte.)  
 

1.03 / Velgen 

Aluminium of magnesium / diameter 5 inch. Toevoegingen op,aan of om de velgen zijn 
verboden.  Veiligheids velgboutjes niet verplicht. Plaklood t.b.v. balanceren is toegestaan.  
 
Droog 
Voor 130mm+/- 5mm  Achter 180mm +/- 5mm gemeten aan de buitenzijde velg  
 
Regen 
Voor 130mm+/- 5mm  Achter 180mm +/- 5mm gemeten aan de buitenzijde velg  
 
Spoorbreedte achter 
Maximaal 140cm / gemeten aan de buitenzijde velg 
Minimaal zie 1.05 achterbumper 
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1.04 / Banden 

 

 
  
Slicks  
Maxxis Sport (met barcode)    Voor 4,5x10x5 -   Achter 7,10x11x5  
 
Regen  
Maxxis MW      Voor 4,5x10x5              Achter 6,0x11x5  
 
Banden  
 
Het is verplicht om in 2025 te rijden met een set slickbanden die is aangekocht bij de 
organisatie. De deelnemer bepaald zelf hoeveel evenementen hij/zij op deze set banden 
rijdt.  
 
Maximaal één set + evt. één vervangende voor- of achterband per evenement bij lekkage. 
(Uitsluitend in overleg met de Technische Commissie)  
 
Deelnemer is verplicht om vanaf de kwalificatie met zijn/haar wedstrijdbanden te rijden.  
 
Alle te gebruiken banden moeten voorzien zijn van een barcode.  
 
Geen modificaties en behandelingen toegestaan. 
 
Merknamen, codenummers, barcodes en maataanduidingen op banden moeten altijd 
zichtbaar blijven. 
  
Iedere vorm van kunstmatig opwarmen, opruwen, bewerken en/of met (chemische) 
hulpmiddelen schoonmaken of behandelen van banden is verboden. 
 
Uitsluitend normale lucht is toegestaan in de banden.  
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1.05 / Achterbumper  
 
Een door de CIK gehomologeerde “rear wheel protection” of het type KG RS3 zwart 3-delige 
verstelbare kunststof achterbumper is toegestaan. 
 
De achterbumper dient ten alle tijden tenminste 60% van de breedte van de achterwielen te 
bedekken, doch mag in geen geval buiten de achterwielen uitsteken. 
 
Het uitsteken van de achterbumper buiten de achterwielen wordt gemeten door middel van 
een loodrechte lijn op de velg, hierbij dient de achterbumper niet geraakt te worden. 
 
Achterbumper dient origineel en onbewerkt te zijn. Elke modificatie is direct afkeur. 
 
 

1.06 / Spoilerset 

  
Uitsluitend met een CIK gehomologeerde complete spoilerset.  
Side pods moeten bestaan uit één homologatie. Het homologatieblad dient men altijd te 
kunnen overleggen.  
 
Set moet rondom onbewerkt zijn en zijn functie kunnen waarmaken. TC is bevoegd om een 
onderdeel af te keuren. Let hierbij voornamelijk op voor en achterbumper. 
 

1.07 / Leeftijd 

 
Vanaf 15 jaar. Of 14 jaar in het jaar dat je 15 wordt. 
Dispensatie over leeftijden valt te overleggen met organisatie. 
 

1.08 / Gewicht  
 
Minimaal 175 kg op elk moment. 
 

1.09 / Startnummers  
 
(Nummers 2 t/m 99) (Aan de voorzijde, achterzijde en zijkanten)  
Kleur achterscherm: Geel + zwarte startnummers 
Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de juiste startnummers en achtergrondkleuren. 
 
 

1.10 / Klassement 

 
De RK1 Bigbore rijders vallen onder de klasse 4-Takt Senior. Hier worden samen gereden 
met RK1 en Honda 390cc motoren.  
 
Bij minimaal 5 RK1 Bigbore deelnemers is er een apart dagklassement + podium.  
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2.00 / RK1 Motoren Big Bore 

 
Dit reglement gaat in op 01 Januari 2025 en vervangt daarmee alle oude reglementen. 
  
Alleen originele onderdelen die afkomstig zijn van BeNeDu-Racing. en via de distributeurs 
geleverd zijn toegestaan. 
 
Het is toegestaan per evenement twee geldig verzegelde motoren te gebruiken. Uitsluitend 
motoren die zijn voorzien van het blauwe zegel en originele RK1 Motor ID Card zijn 
toegestaan of RK1 motoren die herkeurd zijn en opnieuw verzegeld met een NXT-GP Zegel 
met NXT-GP ID Card. Motorkaart moet men altijd kunnen tonen op aanvraag. 
  
Het is verboden om aan de motor of aan de omringende motordelen modificaties uit te 
voeren. Alles wat niet expliciet in dit reglement beschreven staat, is verboden. Wel kunnen 
er toekomstige aanvullingen bijkomen die via het bijzonder reglement bekend worden 
gemaakt. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de rijder om het materiaal conform het technische 
reglement te voeren.  
 
De motoren mogen in geen enkel geval bewerkt worden en moeten ten alle tijden 
uitsluitend met originele RK1 onderdelen, welke specifiek ontworpen en geleverd worden 
voor de RK1 motor, uitgevoerd zijn, tenzij expliciet anders vermeld in dit reglement of 
aanvullend reglement 2025. 
  
Coaten en/of behandelen van bepaalde motoronderdelen. 
 
Het is verboden om aan onderdelen van de complete motor enige vorm van Mechanische, 
thermische, chemische of enige andere behandelingen uit te voeren, tenzij expliciet anders 
vermeld in dit reglement of aanvullend reglement 2025. 
  
Tijdens een eventuele (na)-controle wordt gebruik gemaakt van het door BeNeDu-Racing 
aangeleverde STT systeem en de daarbij behorende waardes 2025. 
 
Tolerantie +/- 0,04mm 
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2.01 / Uitlaatdemper 

 
Orgineel af fabriek en uitsluitend voor de Big Bore gemaakt. Welke volledig onbewerkt is. 
 

2.02 / Uitlaat (haakse) tussenpijp 

 
Origineel af fabriek, Evt. met bijgeleverde korte of lange bus. 
Ook mag aan de motorzijde de tussenpijp max. 3 cm worden ingekort i.v.m.de ruimte tussen 
uitlaat en achterbumper.  
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2.03 / Inlaat spruitstuk 

 
Zoals origineel geleverd met rubber adapter.( Verplicht ) Art.nr RK1-04040  
 

 
 
Of 
 
Tevens toegestaan Carburateur rubber V3 met artikel nummer B19114320ND-Z met slang 
klemmen met artikel nummer B74141801ND-A. Alleen toegestaan in combinatie met RK1-
04004-V3. Dit rubber is ook toegestaan met het type spruitstuk wat Q1 2024 op de markt 
wordt gebracht, het zogenoemde V4 spruitstuk (welke een BND stempel/markering heeft) 
welke middels een 5D CNC machine geproduceerd word. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volledige spruitstuk dient conform afbeelding zijn, elke vorm van bewerking is verboden. 
Niet zichtbaar op de foto, maar word wel zo uitgeleverd, op horizontale lijn zullen er voor 
het carburateur rubber 2 houders komen om zogenoemde kabelbinders achter te klemmen. 
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Geen van deze onderdelen kunnen of mogen in combinatie met de “oude” setup gebruikt 
worden. 
 
 
 
 
Foto’s Update inlaatspruitstuk 2023 
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Update inlaatspruitstuk 2023 V4 
Het spruitstuk welke in kwartaal 1 2024 op de markt komt een 5D CNC gefreesd spruitstuk, 
deze heeft de benaming “inlaat spruitstuk V4”. Deze is tevens toegestaan. 

 
2.04 / Overbrenging 

 
Voor op drum: 13 Tands. 
Achter : vrij, mits via ketting en tandwielen van het type steek 219  
 

2.05 / Koppeling 

 
RK1 Corporate koppeling is alleen toegestaan. 
 
Artikelnummers: 
RK1-12120 
RK1-12130 
RK1-12110 
RK1-12140 
Iedere bewerking aan de koppeling is verboden !  
 

2.06 / Koppelingsveren 

 
Niet toegestaan 

 
2.07 / Bougie 

 
Uitsluitend NGK CR8E & NGK CR9E & NGK CR10E 
 

2.08 / Bougiedop 

 
Origineel, tevens toegestaan: NGK XD05F  
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2.09 / Luchtfilter 

 
Standaard af fabriek, en/of regen filter art.nr. RK1-04015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rode luchtfilter: Dit product is voorzien van RK1 stempel, dit om namaak en kwaliteit 
verschillen te voorkomen. 
 
Het gebruik van een extra luchtfiltersteun is toegestaan. 
 

2.10 / Ontluchting 

 
Alle ontluchtingen dienen apart uit te monden in een reservoir. 
Met uitzondering van de ontluchting aan de onderkant van de vlotterbak.  
 

2.11 / Benzinepomp 

 
Standaard zoals bij de motor geleverd, en uitsluitend op de originele plaats gemonteerd. 
 
Er zal gebruikt gemaakt gaan worden van het “type” walbro pomp, met een BND stempel. 
Alleen benzine pompen met orginele stempel zijn toegestaan. 
 
Type RK1-14002 icm het “oude” type benzine pomp is toegestaan. 
Type RK1-14002-TYPE2 welke gemaakt is uit RVS is toegestaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 NXT GP 2025  – Technisch reglement RK1 Bigbore – Versie 2.0 

 

 
 
 
 
2.12 / Carburateur 

 
PWK28 met Big Bore stempel. Dit product is voorzien van RK1 stempel, dit om namaak en 
kwaliteit verschillen te voorkomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13 / Carter ontluchting 

 
De carter ontluchting dient apart uit te komen in een overlooptankje.  
Deze tank dient leeg te zijn voor aanvang wedstrijdonderdeel.  
 

2.14 / Kabelboom 

 
Kabelboom mogen stekkers uit gehaald worden, zowel aan de motorzijde als accubak zijde. 
 
Het verwijderen van de stekkers aan de motor als ook aan de accubak is toegestaan, mits de 
kabels worden door gesoldeerd zonder enige verandering aan de werking van de 
kabelboom. 

 
2.15 / Startmotor 

 
Uitsluitend origineel, af fabriek en bij de motor behorend. Werking moet ten alle tijden uit 
gaan van de accu op de kart.  
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2.16 / Accu 

 
Merk en Type vrij, maar moet ten alle tijden passen in originele bijbehorende accubak.  
 
De laadfunctie op de motor zoals origineel aanwezig moet ten alle tijden functioneren en 
mag niet voor andere doeleinden gebruikt te worden. 
 

2.17 / Accubak 

 
De accubak dient origineel te zijn en geplaatst te worden op het frame aan de linkerkant van 
de stoel.  
 

2.18 / CDI Box 

 
Uitsluitend origineel, af fabriek en bij de motor behorend. 
CDI box art.nr.RK1-15001. 
 
De organisatie behoud zich ten alle tijden het recht voor om een CDI box bij een deelnemer 
uit te wisselen. 
 
CDI box moet aan de buitenzijde van de accubak gemonteerd zijn, t.b.v. evt. controle door 
de organisatie.( Zie afbeelding ) 
  

 
 

2.19 / Linker carter 
 
Vanaf seizoen is het 5D CNC gefreesde linker carter deel, zogenoemde koppeling kant deel 
toegestaan. Deze is kwa uitstraling volledig anders en herkenbaar aan het BND merkteken. 
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2.20 / Overig 

 
Wat in dit artikel over de motoren niet is beschreven, is niet toegelaten. 
 

2.21 / Olie 

 
Type olie: Vrij 
Alle eventuele toevoegingen aan de motor olie zijn verboden. 
 

3.0 / Slot  
 

Alles wat niet expliciet in dit reglement of in toekomstige wijzigingen (Reglementswijziging 
of Bijzonder Reglement) is omschreven, is verboden. Drukfouten en wijzigingen onder 
voorbehoud. 
 
 
 
 
 
 
 
 


