Technisch reglement: Tillotson T4 Junior

1.00 / Chassis — P/N: T-CHS-CS1

1.00.1 Maximaal één per evenement. Alle chassis moeten voorzien zijn van een NXT GP
chassis zegel.

1.00.2 Geen upgrades of aftermarket-componenten zijn toegestaan om op het chassis te
installeren.

1.00.3 Geen aanpassingen of structurele wijzigingen mogen worden gemaakt aan het chassis
of gerelateerde onderdelen.

1.00.4 Alle onderdelen moeten voldoen aan het diagram van T-CHS-CS1.

1.00.5 De kleur van het chassis moet blijven zoals oorspronkelijk geleverd: Tillotson Blauw
(RAL5005).

1.00.6 Alle originele Tillotson chassis BOM-onderdelen sinds 2019 zijn toegestaan, tenzij
anders vermeld.

1.00.7 Wielbasis : 1010 t/m 1040 mm. +10mm / -10mm

1.01 / Remsysteem - P/N: T-BRK-SYS50

1.01.1 Het originele remsysteem (geanodiseerd en laser-gemarkeerd) en bijbehorende
componenten zijn verplicht.

1.01.2 Een remveiligheidskabel moet worden geinstalleerd: P/N: T-BRK-SFT350

1.01.3 @50MM remschijfdrager: P/N: T-BRK-DISCSUP

1.01.4 Achterrem schijf: P/N: T-BRK-DISC

1.01.5 Tillotson-rempomp @19MM geanodiseerd: P/N: T-BRK-PUMP

1.01.6 Achterremblokken blauw: P/N: T-BRK-PADB, Blauwe Goldspeed remblok is

toegestaan als alternatief (15502-14).

1.02 / Velgen
1.02.1. Originele Tillotson T4 DWT-velgen of T4 aluminium laser-gemarkeerde velgen zijn
verplicht. Alleen originele velgen zijn toegestaan, toevoegingen op, om of aan de velg zijn
niet toegestaan.
1.02.2. Het is toegestaan alternatieve beadscrews en O-ringen te gebruiken in de velgen.

Slick velgen

Aluminium velgen: 2x T-RIM-FRT130 en 2x T-RIM-RR210.
of
DWT-velgen: T-RIM-FR130-DWT en T-RIM-RR212-DWT.

Alleen de bovenstaande velgmodellen en maten zijn toegestaan voor slick-banden.
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1.02 / Velgen

Regenbanden velgen

Aluminium velgen: 2x T-RIM-FRT130 en 2x T-RIM-RR180.
Alleen de bovenstaande velgmodellen en maten zijn toegestaan voor regen-banden.

Spoorbreedte achter
Maximaal 140cm / gemeten aan de buitenzijde van beiden achtervelgen.

Spoorbreedte achter bij natte weersomstandigheden
Bij natte weersomstandigheden is de minimale achterbreedte 133 cm. De meting wordt
gedaan vanaf de rand van de velgen aan beide zijden.

1.03 / Plastic bodywork en klikbumper

1.03.1. Alleen KG506- en KG507-bodywork onderdelen zijn toegestaan.

1.03.2 CIK 2015-voorspoilerblokken zijn verplicht: P/N: T-SPO-PLATE.

1.03.3 Alleen de nieuwe type achterbumper van KG type C3 bestaande uit 3 delen is
toegestaan.

1.03.4 De 2 externe onderdelen van de achterbumper moeten op gelijke breedte staan als
de achterwielen.

1.03.5 Er volgt geen controle op het klikbumpersysteem bij binnenkomst parc-fermé én na
de sessies.

1.04 / Leeftijd

Vanaf 11° verjaardag tot en met 16 jaar.
Dispensatie over leeftijden valt te overleggen met organisatie.

1.05 / Gewicht

Junior: Minimaal 140 kg op elk moment.

1.06 / Startnummers

(Nummers 202 t/m 299) (Aan de voorzijde, achterzijde en zijkanten)

Kleur achterscherm: Geel + zwarte startnummers
Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de juiste startnummers en achtergrondkleuren.
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1.07 / Banden

Slick-banden
Maxxis P/N: T-MAX-DRY3

Regen-banden
P/N: T-MAX-WET1 of Maxxis MW

Het is verplicht om in 2025 te rijden met een set slickbanden die is aangekocht bij de
organisatie. De deelnemer bepaald zelf hoeveel evenementen hij/zij op deze set banden
rijdt.*

Maximaal één set + evt. één vervangende voor- of achterband per evenement bij lekkage.
(Uitsluitend in overleg met de Technische Commissie)

Deelnemer is verplicht om vanaf de kwalificatie met zijn/haar wedstrijdbanden te rijden.
Alle te gebruiken banden moeten voorzien zijn van een barcode.
Geen modificaties en behandelingen toegestaan.

Merknamen, codenummers, barcodes en maataanduidingen op banden moeten altijd
zichtbaar blijven.

ledere vorm van kunstmatig opwarmen, opruwen, bewerken en/of met (chemische)
hulpmiddelen schoonmaken of behandelen van banden is verboden.

Uitsluitend normale lucht is toegestaan in de banden.
*Extra bandenregels:

NXT GP Dutch Open event 1: ledere deelnemer start op een nieuwe set.
NXT GP Dutch Open event 2: ledereen rijdt op de banden van event 1.**
NXT GP Dutch Open event 3: Optie tot nieuwe banden, of banden event 2.
NXT GP Dutch Open event 4: ledereen rijdt op de banden van event 3.**
NXT GP Dutch Open event 5: Optie tot nieuwe banden, of banden event 4.
NXT GP Dutch Open event 6: ledereen rijdt op de banden van event 5.**
NXT GP Dutch Open event 7: Optie tot nieuwe banden, of banden event 5.

**Wanneer een deelnemer voor het eerst meedoet bij event 2,4 of 6 mag hij/zij deze race

nieuwe banden gebruiken. De bandenregels zullen verder hetzelfde zijn voor de volgende
events.
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2.00 / Tillotson T4 Junior motor
Dit reglement gaat in op 1 Maart 2025 en vervangt daarmee alle oude NXT GP reglementen.

Het is toegestaan per evenement twee geldig verzegelde motoren te gebruiken. Uitsluitend
motoren die zijn voorzien van het blauwe T4 zegel en het witte T4 zegel zijn toegestaan.
Motorkaart moet men altijd kunnen tonen op aanvraag.

Het is verboden om aan de motor of aan de omringende motordelen modificaties uit te
voeren. Alles wat niet expliciet in dit reglement beschreven staat, is verboden. Wel kunnen
er toekomstige aanvullingen bijkomen die via het bijzonder reglement bekend worden
gemaakt.

Het is de verantwoordelijkheid van de rijder om het materiaal conform het technische
reglement te voeren.

Coaten en/of behandelen van bepaalde motoronderdelen.
Het is verboden om aan onderdelen van de complete motor enige vorm van Mechanische,

thermische, chemische of enige andere behandelingen uit te voeren, tenzij expliciet anders
vermeld in dit reglement of aanvullend reglement 2025.

2.01 / Overige bepalingen technisch reglement 2025

Voor alle punten die wij in dit technische reglement niet hebben benoemd verwijzen wij
naar het NK Tillotson reglement 2025. Wij hanteren het NK Tillotson Junior reglement. Deze
is te vinden in onze Sportity omgeving.

2.10 / Gas schuif restrictor update

Vanaf zondag 6 juli is het verplicht om te rijden met de nieuwe restrictor. Deze restrictor
wordt tussen de carburateur en het luchtfilter geplaatst. De carburateurs vsan de junioren
moeten worden uitgerust met een senior gas schuif en de huidige sproeier, 110, blijft
ongewijzigd.

3.00 / Slot
Alles wat niet expliciet in dit reglement, het NK Tillotson 2025 reglement, of in toekomstige

wijzigingen (Reglementswijziging of Bijzonder Reglement) is omschreven, is verboden.
Drukfouten en wijzigingen onder voorbehoud.
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